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Weitere Infos unter 
www.segmento.de

S E G M E N T O – 
und die Zukunft der Kabelabdichtung ist bunt

schnell
flexibel

zuverlässig

Für die Außenabdichtung

Kompatibel mit Hauff-Kabel-
durchführung „Snap-in-System” 
HSI 150 Evo
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Aufbau und Funktionsweise

Das Dichtungssystem der Zukunft – 
einfach, schnell und zuverlässig.

SEGMENTO revolutioniert die Kabeldurchführung. 
Das Prinzip einzelner, frei kombinierbarer Segmente in
verschiedenen Farben und ein neuer Dichtungswerkstoff
machen die Montage schneller, leichter und vielseitiger.
Das System ist die geniale Lösung, um Kabel und Leitun-
gen der Energie-, Kommunikations-, Daten- und Steue-
rungstechnik abzudichten. 
Ein einfaches System – mit vielen Einsatzmöglichkeiten. 
SEGMENTO lässt sich mit allen Kabeldurchführungen
„Snap-in-System“ HSI 150 Evo sowie mit der Aluminium-
flansch-Ausführung kombinieren.

Austauschbare Segmente – das intelligente System.

Bauen Sie auf ein intelligentes System: Mit den austausch-
baren Dichtsegmenten (zur Aufnahme von Kabeln ver-
schiedener Durchmesser von Ø 5 bis 51 mm) können Sie
problemlos Kabel nachträglich installieren, ohne das
Gesamtsystem zu öffnen. Die Dichtsegmente lassen sich
voneinander unabhängig belegen, Reserveplätze können
für spätere Einbauten freigehalten werden. 
Das Prinzip farbiger Segmente lässt sogar zu, Kabel zur
besseren Übersicht nach Funktion zu sortieren, beispiels-
weise die Leitungen für Datentechnik. 

Maximale Flexibilität und
sanfte Abdichtung mit höchs-
ter Toleranzüberbrückung
In den Segmenten dichtet der
hochflexible Dichtungswerk-
stoff „Technogel®” die Kabel
oder Leitungen sanft ab. Er
passt sich perfekt, zuverlässig
und langlebig jeder Kabel-
kontur an – auch bei kleinsten
Kabeldurchmessern. 
Eine ausgezeichnete Kälte-
flexibilität und ein hoher Be-
wegungsausgleich sind weitere
Pluspunkte des Werkstoffs.

Zehn mal schneller 
montieren
Mit SEGMENTO montieren Sie
zehn mal schneller als mit her-
kömmlichen Dichtungssystemen.
Einfach mit der Kabelschablone
passendes Segment auswählen,
Kabel durchführen, Segment in
den Deckel einschnappen lassen
und Schrauben bis zum akus-
tischen Signal anziehen. 
In wenigen Minuten ist alles
montiert: ohne zeitaufwendiges
Zusammensetzen von Modulen.
Einfacher geht’s nicht. 
Ob Neuinstallation oder Nachbe-
legung – mit dem komfortablen
System sparen Sie jede Menge
Zeit. 

SEGMENTOSchrumpf-

technik

Module

Montagezeit

Zehn mal schneller 
montieren mit SEGMENTO





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
In den Stegwiesen 18
89542 Herbrechtingen

Telefon 07324 9600-0
Telefax 07324 9600-21
office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de 05
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Zentrum Nordwest – Essen
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Am Lichtbogen 39
45141 Essen
Telefon 0201 125288-0
Telefax 0201 125288-20

Zentrum Nordost – Leipzig
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
OT Dölzig/Gewerbegebiet
Westringstraße 29
04435 Schkeuditz
Telefon 034205 4247-0
Telefax 034205 4247-20

Stützpunkt Mecklenburg-
Vorpommern/Nordbrandenburg
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Strelitzer Chaussee 261
17235 Neustrelitz
Telefon 03981 447777
Telefax 03981 447778

Stützpunkt Erfurt
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Büropark Erfurt-West
Bürohaus A 11
Alte Chaussee 93
99102 Waltersleben
Telefon 0361 3461493
Telefax 0361 3461495

Stützpunkt Berlin
Berlin 
Hauff-Technik GmbH & Co. KG 
Leonorenstraße 18–22
12247 Berlin
Telefon 030 76687760
Telefax 030 76687770

Containerwand Schnitt durch
die Wand

Schnitt durch eine
Gehäusewand

Die Dichtpackung HSI 150 Evo wird
an der gewünschten Stelle bündig
in die Verschalung gelegt und ein-
betoniert. Die Befestigung erfolgt
mit Stiftnägeln; Nagellöcher sind
im Rahmen vorhanden. 

Der an der Dichtpackung vor-
handene Nut- und Federrahmen 
ermöglicht durch einfaches Zu-
sammenstecken die Bildung von 
Paketen.

Mit dem mitgelieferten Verschluss-
deckel wird eine Gas- und Wasser-
dichtheit der Anschlussseite =
Gebäudeaußenseite von mindes-
tens 1 bar erreicht. 
Achsabstand 208 mm.

Bei der Betonverdichtung ist zu 
beachten, dass die Dichtpackung
HSI 150 Evo im ganzen Umfang
vom Beton umschlossen ist, damit
keine Nestbildung auftritt.

Doppel-Dichtpackung HSI 150 Evo
Øi = 150 mm, Wanddicke ab 140 mm 
für beidseitigen Anschluss von SEGMENTO
Systemdeckeln oder KES-Systemen. 
Best.-Nr. HSI 150-E-K2/X
X = Wanddicke in mm

Einfach-Dichtpackung HSI 150 Evo
Øi = 150 mm, Wanddicke ab 70 mm 
für einseitigen Anschluss von SEGMENTO
Systemdeckeln oder KES-Systemen.
Best.-Nr. HSI 150-E-K/X
X = Wanddicke in mm
Anschlussseite für Systemdeckel =
Gebäudeaußenseite

Dichtpackung HSI 150 
Quadratische Ausführung aus Alu-Legierung,
geeignet für Kernbohrungen oder Containerwände.
Lieferumfang: Flansch zum nachträglichen Andübeln
komplett mit Dichtung 
Flansch 235 x 235 mm
Notwendiger Achsabstand 235 mm
Kernbohrung/Gehäuseöffnung max. Ø 150 mm
Best.-Nr. HSI 150-DF

Wandeinbauteile
Kabeldurchführungen
«Snap-in-System» HSI 150 Evo

zum Einbau der
Kabelabdichtung
SEGMENTO 


